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© COMPACITE

L’Universal ViO17 est une véritable machine sans déport
(« Zéro Tail Swing ») : ni le contrepoids, ni les parties avant de
la tourelle ne dépassent de la largeur des chenilles.

Principes de construction

> Aucun déport arriere.

> Rayon de rotation avant avec fleche déportée : 1380
mm.

> Rayon de rotation arriere : 640 mm.
> Largeur hors tout de la machine réduite a 950 mm.

Avantages pour |'utilisateur

> Possibilité de travailler dans des espaces tres étroits, > Sécurité et productivité pour I'opérateur.
ou une machine conventionnelle ne peut évoluer. > Transport facilité grace a une largeur réduite.
> Possibilité de travailler au plus pres d’un mur. > Travail particuliérement adapté aux zones urbaines :
> Pas d’angle mort dans la partie postérieure : visibilité pas d’obligation de bloquer les 2 voies de
optimale autour de la machine. circulation.

Chassis variable en largeur

> Chéassis inférieur variable de
950 mm a 1280 mm pour plus de
stabilité sur les terrains difficiles.

> Chaéssis variable de conception uni-

— . .
950 mm 1280 mm que : coulisseaux expulsant effica-

cement les dépdts étrangers.

> Chéassis fermé pour franchir aisé- > Chassis ouvert pour une plus
ment les passages étroits. grande stabilité.

Lame extensible avec syste-
me de rabattement simple
> Elargisseurs articulés en bout de

lame, restant en permanence sur la
lame.

> Changement de position rapide, ne
nécessitant aucun outil.

> Aucun risque de perdre les élargis-
seurs de lame.




© PERFORMANCES DE TRAVAIL

En s’appuyant sur une expérience et une expertise
exceptionnelles, la technologie Yanmar assure d’excellentes
performances tout en respectant I’environnement.

Circuit hydraulique « VIPPS® »
(ViO Progressive 3 Pumps System)

Circuit hydrauligue avec régulation a som-

@ mation de puissance équipé d’une pompe

double a pistons a débit variable, d’une

pompe a engrenages et d’un distributeur a
combinaisons multiples :

VIPPS

Fleche x Balancier > Vitesse de travalil

accrue grace au
E Moteur cumul de débit
des pompes.

> Fonctionnement
Balancier x Godet

sans  a-coups | - .
\ Moteur et simultané de | —
toutes les opé- o T L
& Circuit auxiliaire (PTO) a simple ou double

NS rations, méme Y e ) o
Flsche x Tourelle x Balancier pendant le dé- effet, pour I'utilisation d’une grande variété

placement. d’accessoires
Moteur
%%@ Moteur Yanmar “TNV” (Totally New Value)

— Amélioration et modernisation de la série
I. TNE, déja connue pour son profil “propre et
silencieux” :

> Réduction des émissions pour un moteur encore plus
propre.

> Réduction du bruit pour un moteur encore plus silencieux.
> Amélioration du démarrage (préchauffe plus rapide).

Le moteur 3TNV70-XBV répond aux normes Stage Il de
la Commission Européenne (CE).

?'I'.\l‘ll 70=-XBY

Parfaite combinaison du moteur et du systeme
hydraulique :

> Consommation de carburant trés réduite.

> Productivité accrue.
> Emissions polluantes réduites.

L’Universal ViO17 est facile a transporter
sur une petite remorque ou sur un véhicule
léger :

> Poids de transport : 1690 kg.
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© CONFORT ET SECURITE

Confort et commodité absolus. De nombreux équipements

faciles a utiliser pour un travail encore plus performant.

Sécurité pour I'opérateur

> Canopy répondant aux normes de sécurité les plus
contraignantes :
* ROPS (protection contre le retournement).
* FOPS 1 (protection contre les chutes d’objets).
* TOPS (protection contre le basculement latéral).

> Grand levier de sécurité pour accéder au poste
de pilotage : en position relevée, il condamne les

mouvements de travail et la translation.

Poste de conduite spacieux et ergonomique

> Instruments de commande bien disposés : joysticks,
repose-bras, leviers de ftranslation équipés de
pédales.

> Pédales séparées pour le circuit hydraulique auxiliaire
et I'orientation de la fleche.

> Siege confort multi-réglable.
> Acces possible des 2 cotés.
> Phare de travail intégré dans la fleche.



© FIABILITE ET ACCESSIBILITE

Entretien simplifié de la machine avec un acceés rapide et facile
aux organes principaux.

Vérins protégés dans leur intégralité (tige et vérin) par des

plaques en acier a grande élasticité pour résister contre
les chocs éventuels.

> Le vérin de lame est protégé par une plaque d’acier.

> Passage soigné des flexibles a la sortie du chassis
supérieur et protégé sur le dessus de la fleche.

> Acces facilité aux différents points d’entretien : organes
moteur, pompes hydrauliques...

> Forme du contrepoids congue pour protéger les tdles
latérales contre les chocs éventuels.



© CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur
Yanmar DIESEl 3 CYIINAIES ....vvvviiiiii e 3TNV70-XBV
PUISSANCE. ... 10,1 kw / 18,7 GV / 2200 tr/min
CYINAIBE ..o 854 cm?
CoUuPIE MAXIMUNM .uiiiiiiiieitee e e e 47,8 ~ 52 N.m. / 1600 tr/min

Circuit hydraulique

CaPACIE AU CIFCUIT Luvvvviiiieii e e e e e 26,5 |
SIS ISTTo T 0= D 410 o 210/ 170 bars
Pompe double a pistons a débit variable ..............ccoevvviiiiiiiiieeee 2 x 17,6 I/min
POMPE & ENGIrENAGES ... evvvieiiiiiiii e 1x13,2 I/min
Performances
Vitesse de tranSIation ...........eeeiiiiiice e 2.1/4,3km/h
VItESSE B rOTATION ...eeiee e 9,5 tr/min
Force de cavage (DAlANCIEN) .........iiiiiiiiiii i 870 kgf
Force de penétration (GOUET).......uiiiiiiiiiiii 1550 kgf
PeNtE MAXIMUM .o e e e e 30°

Chassis inférieur

PreSSION AU SOl .. .iiiiii it 0,29 kg/cm?
Largeur des ChENIIIES ... ..vviiiiii e 230 mm
GAIAE AU SOttt e 175 mm
Lame (largeur X NAUtEUN) ........uveiiiiiiiiieee e 950/ 1280 x 255 mm
Divers
RESENVOIr @ CarDUIANT ... ..eiiee e 201
Circuit de refroidiSSEMENT ... .o 3,21
Dimensions hors tout (L X I X N) ..o 3450 x 950 x 2370 mm
Pression acoustique LwWA (2000/14/CE & 2005/88/CE) .......ccvvvviiiiiiiiiiiiiiaen 93 dBA

> Peinture spéciale
. > Gyrophare
> Prolongation 3™ circuit yrop

Eq u | pemen‘ts jusgu’en bout de balancier > Attache rapide mécanique

o > Systeme anti-démarrage > Godets rétros, de curage,
optionne Is (a clé/ & clavier) pivotants
> Raccords rapides sur > Marteau hydraulique

prolongation 3™ circuit

PTO Données théoriques a 2200 tr/min
Pression Débit d’huile

R 0 ~ 210 bars 30,8 ~ 0 /min

&8, 0~ 210 bars 30,8 ~ 0 /min

A > e débit diminue quand la pression augmente.



© CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids opérationnel +-2% (Normes CE) :

> 1765 kg
Poids de transport +-2% (Normes CE) : 1535 (1380 avec fléche déportée)
>1690 kg Q
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Sous réserve de modifications techniques. Dimensions données en mm avec godet standard Yanmar.
Lame baissée Machine avec canopy, chenilles
caoutchouc, sans godet.
- re 2l 2o A : Porte a faux a partir de I'axe de rotation (m).
w | N w | N w | N B : Hauteur au point d’accrochage (m).
B @ﬂ @ﬂ @ﬂ == C : Charge maximum admissible (kg).
=D =1 =D N : Chassis fermé.
W : Chassis ouvert.
20 | 23 | 13 | *835 | *315 | 200 | *805 | - | - | - | "305
15 |.210 | 122 | 7845 | 365 | 195 |.’365 | 7860 | 800 | 420 | ..
VL0195 | M0 | 7860 | 295 | 175 | 445 | 495 | 255 | 590 | 545
95 ]..195 | M0 | 870 | 295 | 170 | 1520 | 415 | 285 | 7735 | 500 | C
0 200 110 *380 280 160 *550 390 220 *760 495
05 |..2%0 | 180 | 1405 | 280 | 160 | 540 | 895 | 285 | 730 | .-
10 (260 | 150 4 420 | - || 265|230 | eS| -
-1,5 *390 240 *390 - - - - - - -
Lame levée
A Max. 25m 2,0m Eﬁﬂ Charge de basculement, fleche longitudinale.
w | N w | N w | N
B = @ﬂ = @ﬂ = @ﬂ =D ={ Charge de basculement, fléche transversale.
A WS- NLLAC SN WA N N N NS NS DN O S
2,0 230 135 220 *315 195 *315 - - - *305
15 205 | 120 | 195 | 365 | 190 | 365 | 1420 | 295 | 420 | ..
VL0190 | M0 4 180 | 290 | 170 | 290 | 4°5 | 245 | 405 | 540
05 | 190 | 105 | 175 | 285 | 165 | 285 | 410 | 230 | 385 | 495 C
0 195 110 180 275 160 275 380 210 355 490
05 .22 | 120 | 205 |\ 270 | 185 | 270 | 880 | 280 | 850 | .-
10 (280 | 145 4 240 ]398 28 | 80
-1,5 *390 235 *390 - - - - - - -

Les données de ces tableaux représentent la capacité de levage selon la norme ISO 10567. Elles n’incluent pas le poids du godet et
correspondent a 75% de la charge maximale statique avant basculement ou a 87% de la force hydraulique de levage. Les données
notées avec * traduisent les limites hydrauliques de la force de levage.
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